Un modello per la Mobilita
Urbana Sostenibile
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La mobilita urbana: una sfida complessa

Gestire i problemi legati alla mobilita e una delle sfide
piu complesse che le amministrazioni cittadine sono
chiamate ad affrontare.

La concentrazione di spostamenti che si genera in una
qualsiasi area urbana ha conseguenze negative sulla
mobilitd stessa e sul'ambiente urbano: inquinamento
atmosferico, rumore, occupazione disuolo.

Se da un lato emerge la richiesta dei cittadini di potersi
muovere in modo efficiente indipendentemente dal
mezzo usato, dall’altro lato emerge anche la richiesta di
combattere gli effetti negativi della mobilita stessa.

Offrire risposte alle richieste di mobilitd e nel contempo
di vivibilitd € un compito arduo, soprattutto in ragione
delle sempre piu limitate risorse finanziarie a disposizione
delle pubbliche amministrazioni.

E' evidente che i problemi di mobilitd non possono
essere risolfi  soltanto da meccanismi  spontanei
(Iavvento di operatori non tradizionali, come per il car-
sharing), dal progresso tecnologico (auto a propulsione
alternativa) o  dalladozione di  provvedimenti
eccezionali.

La sfida € complessa e le risorse sono scarse: per questo
motfivo & fondamentale predisporre una strategia
integrata che sia in grado di applicare politiche di
mobilitad sostenibile valutate in modo scientifico e
misurabile.




Un supporto strategico: MOMOS

Esistono sul mercato diversi modelli che consentono la
simulazione di politiche alternative e offrono risposte
dettagliate sui possibili impatti.

Sebbene una valutazione che utilizzi questo tipo di
modelli sia fondamentale, soprattutto in presenza di
decisioni impegnative dal punto di vista finanziario o
organizzativo e territoriale, il loro costo, la loro
complessita e il livello di competenze specialistiche
richiesto rischiano di scoraggiarne I'utilizzo.

D'altro canto, prendere decisioni in un campo cosi
delicato senza affidarsi a un processo di valutazione &
molto rischioso.

MOMOS (MOdello per la MObilita Sostenibile) non
ha I'ambizione di sostituire i modelli piu sofisticati, ma di
consentire di effeftuare una valutazione di soluzioni
alternative che sia

v strategica
v quantitativa
v teoricamente solida
v adattata al contesto specifico
v possibile con risorse limitate e in tempi brevi.

MOMOS consente alle amministrazioni cittadine di

effettuare una prima ricognizione tra ipotesi alternative
diintfervento e di conoscere gli ordini di grandezza delle
risorse necessarie e degli impatti attesi. A valle di tali
valutazioni € quindi possibile scegliere su quali opzioni
concentrare gli sforzi di un'analisi approfondita.




L
La struttura di MOMOS

Il disegno e gli algoritmi di MOMOS sono stati
sviluppati da TRT Trasporti e Territorio nell’ambito di un
progetto per la Commissione Europea: Sfudy on
European Urban Transport Roadmaps 2030.

Sviluppato in ambiente Excel di Microsoft, MOMOS si

compone di quattro sezioni: i M MOMOS

MOdello MObilita urbana Sostenibile

» Adattamento del modello «alle specifiche el S i
caratteristiche dell’area di studio.

» Selezione degli scenari esogeni in cui si sceglie il
contesto di riferimento generale, economico e
demografico, in cui valutare gliimpatti delle misure.

» Definizione delle politiche e delle strategie di
intervento attraverso la selezione di specifiche misure
di mobilita sostenibile.

» Risultati in cui si analizzano, mediante indicatori
calcolati anno per anno, gliimpatti della strategia di
intervento a confronto con lo scenario di riferimento
fino al 2030.




Adattare MOMOS all’area di studio

La fase di adattamento o MOMOS consiste nel
selezionare o specificare un certo numero di parametri

che

rappresentano  condizioni rilevanti  dell’area

urbana, in termini sia territoriali sia trasportistici.

Tra i parametri territoriali rientrano dati come:

v
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tipologia di citta

area geogrdfica

popolazione

trend di crescita della popolazione

distribuzione della popolazione tra aree centrali e
periferiche.

Tra i parametri trasportistici rientrano invece informazioni

come:

v
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tasso di motorizzazione

quote modaili

livello di congestione

composizione della flotta dei veicoli

tariffe e costi del trasporto pubblico urbano.
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ADATTAMENTO DEL MODELLO

Questa pagina permete di definire una serie di parameti per rendere i risultati del modella piv
coerenti con le condizioni osservate

Valore scelto Valore di riferimento
Caratteristiche urbane

Tipologia di citta

: Area geografica
. Popolazione allanno base
Tipo di crescita urbana
Crescita della popolazione
Distribuzione della popolazione
Area whbana principale

Aree pedteriche ben senie dal kasporo pubblico
Aree pedteriche non ben ienle dal hasporo pubblico

«  Reddito medio defla popolazione
Wa» [ nota Pagna nasle __Input - Adattamento

MOMOS dispone di valori precodificati per ciascuno
dei parametri di adattamento percio, anche in assenza
di informazioni specifiche, € comungue possibile
effettuare le simulazioni.




Selezionare gli scenari esogeni ¢

La mobilitd urbana e i suoi impatti dipendono dal
contesto locale, ma sono anche influenzati da
condizioni esterne, non confrollabili (o controllabili solo
in modo molto parziale) dalle autorita locali.

E il caso ad esempio dell’evoluzione tecnologica. Una
rapida diffusione di veicoli elettrici determinerebbe un
abbatftimento delle emissioni da traffico locali, ma
questo evento dipende solo in misura marginale dalle
politiche urbane: la disponibilitd di punti di ricarica
gioca un ruolo e su questo le autoritd locali possono
agire, ma il requisito principale € che sul mercato
divengano disponibili modelli di auto elettrica a prezzi e
con prestazioni competitivi.

MOMOS dispone di scenari alternativi pre-definiti
che influenzano i tfrend di alcune variabili e I'utente pud
selezionare quale di essi utilizzare come sfondo per la
simulazione.

Selezione dello scenario
esogeno

Tecnologia

. Energia Tasse
veicoli

Una volta completato I'adattamento all’area di studio
e selezionato lo scenario esogeno, il modello effettua i
calcoli relativi allo scenario di riferimento, ovvero alle
condizioni aftuali e alla loro evoluzione fino all’anno
2030 in assenza di inferventi.




Le misure simulabili con MOMOS

Il cuore di MOMOS e rappresentato  dalle
funzionalitd per selezionare le misure di politica della
mobilitd urbana e per specificarle rispetto al contesto
locale.

Le misure simulabili con MOMOS, di diversa natura,
sono state selezionate alla luce di importanti iniziative
europee quali CIVITAS, EPOMM ed ELTIS.

Infrastrutture

Piste ciclabili

Bus e Tramvie

Metropolitana

Piattaforme logistiche

Stazioni di ricarica auto elettriche
Stazioni diricarica auto a idrogeno

Regolazione

Veicoli merciin area urbana
Regolazione degli accessi

Offerta di servizi

Park&Ride
Car Sharing
Bike Sharing

Tariffazione

Tariffe del TPL
Tariffe dei parcheggi
Pedaggio urbano

Gestione del
traffico
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Prioritizzazione trasporto pubblico
Moderazione del traffico

Promozione e informazione mobilitd
sostenibile

Pianificazione

» Governo dello sviluppo residenziale

» Razionalizzazione distribuzione merci

Flotta veicolare »

Rinnovo parco veicolare TPL




Le misure possono essere simulate singolarmente ma &
anche possibile costruire delle strategie piu complesse
attivando piu misure al tempo stesso.

dispone di valori pre-codificati per tutte le
misure e per molte di esse €& possibile specificarne i :
parametri in modo da darne una rappresentazione piu Lle)Ve1 DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI POLITICA URBANA
adatta al caso reale in esame. :

Questa pagina permette di scegliere quali misure attivare e in quali anni farle iniziare

Ad esempio, nel caso di politiche di tariffazione e

possibile modulare il valore delle tariffe, nel caso di o Ameice Affivazione Anno iniziale Al paramet
politiche di gestione del traffico € possibile definire
elementi come I'estensione di corsie protette per gli s  Puteciclabili o imposta politica
. . . . oo 1 Servizi bus e Tramvie )’1 imposta politica :
autobus, nel caso di politiche infrastrutturali € possibile ‘ Metropolitana X imposta politica
definire I'ampiezza della rete di tram o di piste ciclabili o Piattaforme logistiche -y imposta politica 3
. . . . . ﬂ Stazioni di ricarica auto elettriche )A{ imposta politica *
I costi connessi alla loro implementazione. stazioni di ricarica auto a idrogeno X imposta politica >

Uno degli elementi importanti nella definizione di
ciascuna misura € l'anno di avvio dell'applicazione:
questo consente di progettare strategie di intervento
che considerino anche la dimensione temporale,
ovvero la possibilitd di far partire prima alcune politiche
e poi altre.
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Gli indicatori di MOMOS Al

Come le misure, anche gli indicatori sono suddivisi in

L'ultima sezione di MOMOS fornisce gli indicatori che ;
categorie:

rappresentano I'esito della simulazione.

Calcolati sia per lo scenario di riferimento che per quello v indicatori di frasporto

di intervento fino all’anno 2030, gli indicatori mostrano v o . . .
gli impatti delle misure selezionate e consentono di indicatori ambientali
osservarne I'andamento nel tempo. AT . . .

indicatori economici.

Il sistema di calcolo degli indicatori comprende diversi
moduli che interagiscono tra loro.

Domanda di trasporto

Popolazione per Caratteristiche
zona urbane

Mobilita
passeggeri
urbana

Mobilitd
delle merci

Spostamenti
in ingresso

Flotte dei veicoli
Spostamenti Mobilita

in ingresso passeggeri
per modo urbana per modo

Tasso di
moterizzazione

Composizione
flotta veicoli

Veicoli-km per modo per modo

Spostamenti per modo

Costi di trasporto Impatti ambientali e sociali
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Tempi di Costi di Incidenti Consumi di Emissioni di
trasporto trasporto stradali energia inquinanti
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Analizzando gli indicatori di si pud rappresenta quindi un valido supporto
comprendere immediatamente di quanto le prestazioni nella costruzione di scenari di piano e nella valutazione
del sistema di frasporto potrebbero migliorare in dei piani urbani per la mobilita sostenibile.

conseguenza delle misure applicate, quale sarebbe |l
costo complessivo della strategia e quali sarebbero gli
impatti sull’ambiente e sulla sicurezza.

Spesa di trasporto per la pubblica amministrazione
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44,000

2015 2030

3.6% 3.6%

===Riferimento

40.3% 29.0%
20.9% @ 21.0%
4.6% 12.1%

30.6% 34.3%

Politica

102100
migliaia
viaggi/anno

101500
migliaia
viaggi/anno

1000 Euro/anno
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L'analisi con consente quindi di effettuare
un rapido screening di diverse strategie alternative e di
individuare la combinazione di politiche piu
promettente perraggiungere gli obiettivi aftesi.




Per saperne di piu

Gli esperti di TRT Trasporti e Territorio

Francesca Fermi fermi@frt.it
Claudia de Stasio destasio@trt.it

sono a disposizione per fornire maggiori dettagli su
MOMOS e sulle sue potenziali applicazioni.

RN TRT Trasporti e Territorio
i===n PAVy Via Rutilia, 10/8 - 20141 Milano
Ss;!!! .,,~,'.‘ TRT Rue Vilain XIIII, 5 - B-1050 Bruxelles
0SS il Via G. Candido, 6 - 73100 Lecce
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